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Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard
parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions. 
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SŁUP DESIGNPOLE WKOPYWANY SKPW-D
WITH A PART DUG INTO THE GROUP-D
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Podświetlenie wewnętrzne słupa LED
Internal illumination of the LED pole
5W; 230VAC; 50/60Hz; 4000K; 25°
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Possibility a pplication of ind ividual graphics on the outer coating – the column texture

Możliwość zastosowania indywidualnej grafiki na zewnętrznej powłoce - fakturze słupa
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SŁUP DESIGNPOLE NA FUNDAMENT SKPF-D
WITH A PART DUG INTO THE GROUND SKPW-D

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard
parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions. 
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Podświetlenie wewnętrzne słupa LED
Internal illumination of the LED pole
5W; 230VAC; 50/60Hz; 4000K; 25°
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Possibility a pplication of ind ividual graphics on the outer coating – the column texture

Możliwość zastosowania indywidualnej grafiki na zewnętrznej powłoce - fakturze słupa
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