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BEZPIECZNY SŁUP KOMPOZYTOWY
SAFE COMPOSITE LIGHTING COLUMN

P O D STAWOW E  AT U T Y   / M A I N A DVA N TAG E S

P A S S I V E P O L E

B ra k p r zewo d n i c t wa 
e l e kt r ycz n e g o

N o n e l e ct r i c c o n d u ct i o n

ł at w y m o nt a ż
i d e m o nt a ż

Easy to asse m b l y
a n d d i s asse m b l y

W ys o ka o d p o r n o ś ć
m e c h a n i cz n a

H i g h m e c h a n i c a l
re s i st a n c e

N i s ka wa g a
Low we i g ht

Tr u d n o p a l ny
S l ow- b u r n i n g

O c h ro n a U V
U V p rote ct i o n

P r z y j a z ny 
ś ro d ow i s ku
Ec o p r i e n d l y

RAL 7032 RAL 7047 RAL 7035 RAL 7042

RAL 7024 RAL 7016 RAL 9005

KO LO RYST Y K A   / C O LO U RS

SŁUP PASSIVEPOLE WKOPYWANY SKPW-P
PASSIVEPOLE WITH A PART DUG INTO THE GROUND SKPW-P

RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

SKPW-P 3,0
SKPW-P 4,0
SKPW-P 5,0
SKPW-P 6,0
SKPW-P 7,0
SKPW-P 8,0
SKPW-P 9,0
SKPW-P 10,0
SKPW-P 3,0
SKPW-P 4,0
SKPW-P 5,0
SKPW-P 6,0
SKPW-P 7,0
SKPW-P 8,0
SKPW-P 9,0
SKPW-P 10,0
SKPW-P 12,0
SKPW-PK 12,0
żerdź EKO-P 10,5/2,5

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
12,0
12,0
10,0

 

130, 150
130, 150
175

 175
193
193
193
193
175
 175
193

 193
220
220
220
220
220
220
250
 

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
173

70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
70-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0

100-NE-B-S-SE-MD-0
100-NE-B-S-SE-MD-0
50-NE-B-S-SE-MD-0

 

Symbol słupa
Column symbol
 

H 
(m)

 

BD 
(mm)

 

TD 
(mm)

 

klasyfikacja 
wg EN 12767:2019

classification

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard
parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions. 

Elementy wyposażenia słupa w czasie testu:
pole equipment during the test:

 bracket, length up to 1.5m wysięgnik do 1,5m /
  luminaireoprawa oświetleniowa /

 fundament w przypadku wersji SKPF-P /
foundation (in SKPF-P version)
zawieszona sieć energetyczna w przypadku żerdzi EKO-P/
suspended power line (EKO-P poles)

Słupy bezpieczne zgodne z normą EN 12767:2019
safe columns comply with standard EN 12767:2019

CP 
(mm)

 

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

85
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BEZPIECZNY SŁUP KOMPOZYTOWY
SAFE COMPOSITE LIGHTING COLUMN

P O D STAWOW E  AT U T Y   / M A I N A DVA N TAG E S

P A S S I V E P O L E

B ra k p r zewo d n i c t wa 
e l e kt r ycz n e g o

N o n e l e ct r i c c o n d u ct i o n

ł at w y m o nt a ż
i d e m o nt a ż

Easy to asse m b l y
a n d d i s asse m b l y

W ys o ka o d p o r n o ś ć
m e c h a n i cz n a

H i g h m e c h a n i c a l
re s i st a n c e

N i s ka wa g a
Low we i g ht

Tr u d n o p a l ny
S l ow- b u r n i n g

O c h ro n a U V
U V p rote ct i o n

P r z y j a z ny 
ś ro d ow i s ku
Ec o p r i e n d l y

RAL 7032 RAL 7047 RAL 7035 RAL 7042

RAL 7024 RAL 7016 RAL 9005

KO LO RYST Y K A   / C O LO U RS

SŁUP PASSIVEPOLE NA FUNDAMENT SKPF-P
PASSIVEPOLE MOUNTED ON THE FOUNDATION SKPF-P

RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

SKPF-P 3,0
SKPF-P 4,0
SKPF-P 5,0
SKPF-P 6,0
SKPF-P 7,0
SKPF-P 8,0
SKPF-P 9,0
SKPF-P 10,0

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

 

130, 150
130, 150
175

 175
193
193
193
193

 

60
60
60
60
60
60
60
60

70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0
70-NE-C-S-SE-MD-0

 

Symbol słupa
Column symbol
 

H 
(m)

 

BD 
(mm)

 

TD 
(mm)

 

klasyfikacja 
wg EN 12767:2019

classification

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard
parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions. 

60
60
60
60
60
60
60
60

BPHD
(mm)

 
275
275
275
275
400
400
400
400

BPL
(mm)

 

Słupy bezpieczne zgodne z normą EN 12767:2019
safe columns comply with standard EN 12767:2019

Elementy wyposażenia słupa w czasie testu:
pole equipment during the test:

 bracket, length up to 1.5m wysięgnik do 1,5m /
  luminaireoprawa oświetleniowa /

 fundament w przypadku wersji SKPF-P /
foundation (in SKPF-P version)
zawieszona sieć energetyczna w przypadku żerdzi EKO-P/
suspended power line (EKO-P poles)
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