STACJELADOWANIAEYV
Charging Lighting Pole

ZABUDOWANA W KOMPOZYTOWYM SEUPKU
OSWIETLENIOWYM / POINT CHARGER

Technologies

218 INFORMACJE TECHNICZNE

Moctadowania1lub2x7,4 kW, 1lub2x 22 kW
Pradtadowania 32A (7,4kW) lub 3 x 64A (22kW)
Zasilanie jednofazowe (7,4 kW) lub tréjfazowe (22kW)
Gniazdatadowania1lub 2 gniazda Typ2

Autooryzacja RFID lub aplikacja mobilna

Stopienochrony P 54

5000

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie nadpragdowe MCB,
réznicowoprgdowe - RCB klasy B

Pomiar energiilicznik MID

i
I

Komunikacjaonline poprzez protok6t OCCP1,5;1,6

Sterownik - kontroler elektroniczny wyposazony
wmodutGPRS/NET/GSM

400
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Mozliwos¢ ptynnejregulacji mocy tadowania samochodow
elektrycznych oraz hybrydowych

p205
Kolor stupa w ofercie standardowej RAL 7024

400

OPRAWA DEDYKOWANA

Oprawauliczna LED standard
model:
ALUMAST - CORD, 3,0 CD3-11-40M-DGT-50°X150°

moc znamionowa 45W
temperaturabarwowa 4000K

strumien swietlny oprawy 7050Im
efektywnosc swietina157Im/W o
odpornosé nauderzenialK 09

wagaoprawy 3,7

*opcjonalnie mozliwe zastosowanie innego typu oprawy
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STACJEELADOWANIAEYV
Charging Pole

ZABUDOWANA W NISKIM SEUPKU KOMPOZY TOWYM
POINT CHARGER

INFORMACJE TECHNICZNE

Moctadowaniallub2x7,4 kW,1lub2 x 22 kW

Pradtadowania 32A (7,4kW) lub 3 x 64 A (22kW)

Zasilanie jednofazowe (7,4 kW) lub trojfazowe (22kW)

Gniazdatadowania1lub 2 gniazda Typ2

Autooryzacja RFID lub aplikacja mobilna

Stopienochrony P 54

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie nadpragdowe MCB,
réznicowoprgdowe - RCB klasy B

Pomiar energiilicznik MID

Komunikacja online poprzez protokot OCCP 1,5;1,6

Sterownik - kontroler elektroniczny wyposazony
wmodutGPRS/NET/GSM

Mozliwos¢ ptynnejregulacji mocy tadowania samochodow
elektrycznych oraz hybrydowych

Kolor stupa w ofercie standardowej RAL 7024

1.korpus stupowy 3.drzwiinspekcyjne 5.otwor nadiody
2. pokrywa 4. podstawa kwadratowa 6. otwor na naktadki
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