TELETECHNICZNE SLYPY

Composite

KOMPOZYTOWE

COMPOSITE TELECOMMUNICATION POLES

PODSTAWOWE ATUTY
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Brak przewodnictwa Przyjazny tatwy montaz Wysoka odpornosc¢ Niska waga Trudnopalny Ochrona UV
elektrycznego Srodowisku idemontaz mechaniczna
KOLORYSTYKA ﬂ
|
RAL ﬂ 1D ‘
RAL 7035
Mozliwosc¢ barwienia stupa na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of coloring the pole inany color from the RAL palette
LPH Sita BD TD GH
(m) wierzchotkowa (kN) | (mm) | (mm) | (m)
7 0,3 140 110 1,2 12
8,5 0,3 165 120 1,2 16
10 0,3 165 120 1,5 27 E
—
7 0,7 140 110 1,2 18
8,5 0,7 165 120 1,2 29
10 0,7 165 140 1,5 31
7 1,6 165 120 1,2 24
8,5 1,6 165 120 1,2 47
10 1,6 193 140 1,5 55
7 2,5 200 150 2,0 23
8,5 2,5 240 200 2,0 35 BD
10 2,5 240 200 2,0 50
Gtebokosc¢ wkopania zalezy od jakoscigruntu
Digging depth depends on the quality of the soil 5
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