
uzbrojenie słupa
pole equipment

Pole equipment on the basis of LnniS catalogue, Volume I, 
STELEN 2011 publication

P O D STAWOW E  AT U T Y   / M A I N A DVA N TAG E S

Ż E R D Ź KO M P O Z Y TO WA

B ra k p r zewo d n i c t wa 
e l e kt r ycz n e g o

N o n e l e ct r i c c o n d u ct i o n

ł at w y m o nt a ż
i d e m o nt a ż

Easy to asse m b l y
a n d d i s asse m b l y

W ys o ka o d p o r n o ś ć
m e c h a n i cz n a

H i g h m e c h a n i c a l
re s i st a n c e

N i s ka wa g a
Low we i g ht

Tr u d n o p a l ny
S l ow- b u r n i n g

O c h ro n a U V
U V p rote ct i o n

P r z y j a z ny 
ś ro d ow i s ku
Ec o p r i e n d l y

RAL 7042

KO LO RYST Y K A   / C O LO U RS

RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

Eko 9/2,5
Eko 9/4,5
Eko 9/6

Eko 10,5/2,5
Eko 10,5/4,5*
Eko 10,5/6

Eko 12/2,5
Eko 12/4,5
Eko 12/6
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Siła 
wierzchołkowa (kN)

 apical force (kN)
 

9
9
9
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LPH
(m) 

150
150
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150
150
173

173
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218

TD
(mm) 

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,7
1,7
1,7

GH
(m) 

60
80
85

70
85
100

100
120
130

Waga
 Weight (kg)

Głębokość wkopania zależy od jakości gruntu / Digging depth depends on the quality of the soil
*Słup dostępny na zamówienie   / Available on request

 KOMPOZYTOWA ŻERDŹ EKO
COMPOSITES POLE EKO

Symbol żerdzi
Pole symbol
 

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard
parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions. 

BD
(mm) 

193
193
220

193
193
250

220
250
250

POWER POLES
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