8000

2500

D193

SKPF-PP 8

Stup kompozytowy, fundamentowy.

Wymiary podane w mm.

Wysokos<¢ czynna 8000
wysokos$¢ dolnego cylindra 2500,

Srednica dolna @193, gérna @80,

Gruboéci $cianki:
U dotu stupa / na poziomie gruntu -

minimum 4mm (5 tkanin),

Na poziomie wnegki rewizyjnej - minimum 4,8mm (5 tkanin + wzmocnienie).

Drzwi rewizyjne na wysokosci 600 od gruntu, wymiary drzwi 300 x 100

tulejka @60 wysokosé 130

wneka

rewizyjna

@80

@ 60 :

130

(2)

SKALA 1

5szt. co 72° otwordw
technologicznych

o @ 12,5mm, punki bazowy
posrodku wneki rewizyjnej

5szt. co 72° frub M12¢50 1504762
wraz z podktadkq i nakretkg
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Wartosci nominaine zgedne z normg PN-EN 40-2.
Wylyczne projekiowe wedtug normy PN-EN 40-7.
Nazwa: Elementy rysunku
1. SKPF-PP 8 4. uszczelka
SKPF-PP 2. drzwi rewizyjine 5. podstawa stupa SEPF-PR 8
3. fulgja 6. fundament F120_43
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