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dét

— poziom gruntu

SKPF-12 PP fi220

Stup kompozytowy, fundamentowy.
Wymiary podane w mm.

Wysokos$< czynna 12000

wysoko$¢ dolnego cylindra 6000,

Srednica dolna @220, géra @80,

Grubosci §cianki:

U dotu stupa / na poziomie gruntu - minimum 4mm (5 tkanin),

Na poziomie wneki rewizyjnej - minimum 4,8mm (5 tkanin + wzmochienie).

drzwi rewizyjne na wysokosci 600 od gruntu, wymiary drzwi 300x100,
tulejka @60 wysoko$e 130

Podstawa ptaska do stupa bezpiecznego

Kolor RAL 9006

300

600

SKALA 1:10

Sszi. co 72° otwordw
technalogicznych

o @ 12,5mm, punkt bazowy
posrodku wneki rewizyinej

Sszt. co 72° §rub M12x50 1504762
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Wartosci nominalne zgodne z normg PN-EN 40-2.
Wylyczne projekiowe wedtug normy PN-EM 40-7.
Nazwa: Elernenty rysunku
1. SKPF-PP 12 4. uszczelka
SKPF-PP 12 .
220 2. drzwi rewizyjne 5. podstawa stupa
3. tuleja SKPF-PP 12
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mocowanie

technologiczne

na wysokosci 124
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PRZEKROJ B-B
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Wartoici nominalne zgodne z normg PN-EN 40-2.
Wytyczne projektowe wedtug normy PN-EN 40-7.

Nazwa:

Elementy rysunku

Wspornik do stupa
SKPF 12 PP

1. tuleja z blachy
zwijanej

2. blacha podsfawy
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