
Żerdzie energetyczne

www.nct.global



P R Z E Z N A C Z E N I E

P O D STAWOW E  AT U T Y S Ł U P ÓW KO M P OZY TOW YC H

B ra k p r zewo d n i c t wa 
e l e kt r ycz n e g o

Ł at w y m o nt a ż
i d e m o nt a ż

W ys o ka o d p o r n o ś ć
m e c h a n i cz n a

N i s ka wa g a Tr u d n o p a l n e O c h ro n a U VP r z y j a z n e 
ś ro d ow i s ku

w w w.nct .global               e:mail : info @nct .global                tel . : +32 45 30 316

Skontaktuj się z nami

Żerdzie energetyczne

Technologia kompozytowa do zadań specjalnych 
dedykowana branży energetycznej i budowlanej.

Żerdzie energetyczne, dzięki właściwościom kompozytu, 
cechują sie wysoką wytrzymałościa fizyko-mechaniczną 
oraz niewielką masą, umożliwiającą sprawny transport 
nawet w najbardziej niedostępnym terenie. 
Stanowią idealną alternatywę dla słupów betonowych, 
drewnianych oraz stalowych.

AT U T Y:

— wysoka trwałość i wytrzymałość mechaniczna
— odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, 
       urynę zwierzęcą, kwasy, zasady oraz sól drogową
— trudnopalność
— brak przewodnictwa elektrycznego
— niewielka masa umożliwiająca redukcję kosztów 
       transportu nawet o 60% w stosunku do tradycyjnych żerdzi
— niska waga wyrobu, pozwala w sposób sprawny, 
       bez użycia ciężkiego sprzętu, postawić linie
       w nawet najbardziej nieprzystępnym obszarze działania
— krótszy czas realizacji inwestycji
— jedyny w Europie przebadany produkt na bierne bezpieczeństwo 
       w sytuacji kolizji drogowej zgodnie z normą PN EN 12767: 2019 
       w klasie 50, HE,3
— nie koroduje
— możliwość indywidualnego doboru koloru 
       (grafiki zewnętrznej żerdzi)

WŁ A Ś C I W O Ś C I T E C H N I C Z N E :

—   klasa palności HB, wg ASTM D635:2014 
  —  absorbcja wody ≤ 10‰, wg PN-EN ISO 62:2000 
  —  wytrzymałość na rozciąganie > 300 MPa, 
        wg PN-EN ISO 527-4:2000 
  —  wytrzymałość na zginanie przy ekspozycji na czynniki zewnętrzne 
        wg PN-EN ISO 178:2011 
  —  twardość > 40 HBa, wg PN-EN 59:2002 
  —  rezystywność powierzchniowa 2,69 Ωm x 10¹³, 
        WG ASTM D257:1991 
  —  rezystywność skrośna 7,67 Ωm x 10¹², 
        wg ASTM D257:1991 
  —  wytrzymałość dielektryczna ≥5 kV/mm, 
        wg PN-EN 60243-1:2013 
  —  wierzchołek posiada fabryczne otwory, umożliwiające 
        sprawny montaż niezbędnego akcesorium 
  —  masa żerdzi: od 70 do 130 [kg] 
  —  możliwości załadunkowe [TIR - 24 t] od 50 do 80 szt. słupów 
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ŻERDŹ KOMPOZYTOWA WKOPYWANA 
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Głębokosć ́wkopania zależy od klasy gruntu, 
wysokości i siły wierzchołkowej słupa.

Możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych 
parametrach, a także dodatkowego wzmocnienia dla trudnych 
warunków eksploatacyjnych

Możliwosć ́barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL
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Rekomendowany wskaźnik 
zagęszczenia gruntu Is 
powinien mieścić się 

w zakresie od 0,95 do 1,02 

( wg PN-EN ISO 14688-2)

Uzbrojenie słupa na podstawie 
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osadowienie z dodatkowym akcesorium 
usztywniającym - płytą ustojową
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